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MONTERO SPORT
PRIMERA CLASE A TODOS LOS DESTINOS
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= PARA TERRENOS ACCIDENTADOS
REAWCY CON SUPERFICIES DE BAJA ADHERENCIA

PARA CAMINOS EN MAL ESTADO
Y CONDICIONES PELIGROSAS

NORMALES DE CARRETERA

SUPER
SELECT

PARA ROCAS, BARRO,

= ARENA, NIEVE PROFUNDA, E' ’

Utilizando el selector de modo de conduccidn, usted
puede cambiar entre 2WD (2H) y 4WD (4H, 4HLc)
convenientemente y sobre la marcha, hasta una
velocidad mdxima de 100 km/h. Cuando las cosas se
ponen dificiles, puede asegurar el diferencial central
mediante la infroduccién de la seleccién 4HLc para
terrenos accidentados o la seleccién 4lLc para
pendientes, barro, arena y nieve.
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Nota: el vehiculo debe estar detenido para poder efectuar
el cambio entre 4HLc y 4LLc.

CONTROL DE DESCENSO EN
PENDIENTES (HDC)

Pulsando el selector de modo HDC, este activa el
control de descenso en pendientes, lo que hace que
se apliquen automaticamente los frenos para
mantener su velocidad actual cuando desciende
cuesta abajo desde 2 hasta 20 km/h. Esto le permite
concentrarse en la conduccién y realizar descensos
cuesta abajo con una mayor seguridad sin fener que
aplicar los frenos con el pie.

MODO OFF ROAD

Mejore la traccion cuando conduzca fuera de la
carretera mediante la seleccién de GRAVA,
BARRO/NIEVE, ARENA o ROCAS. Sencillamente, pulse el
selector MODO OFF ROAD hasta que aparezca el
modo apropiado en la pantalla de informacién
mdultiple. De esta manera se realiza un ajuste de la
potencia del motor, de la tfransmision y del freno para
optimizar el rendimiento del vehiculo.
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La conduccion es estable y precisa tanto fuera como dentro de la
carretera, en todo tipo de climas y de condiciones de conduccién,
gracias a los modos seleccionables de traccién 4x2 y de traccién
4x4, al MODO OFF ROAD que mejora la traccion en superficies
exigentes, a la asistencia inteligente en condiciones dificiles, a una
suspension avanzada y al extraordinario espacio libre de alrededor.

ASISTENCIA DE ARRANQUE
EN PENDIENTES (HSA)

Al arrancar en una pendiente pronunciada, el sistema HSA le ayuda

a evitar que el vehiculo ruede hacia atrds cuando suelta el freno, y SEGURIDAD ENTODO

para hacerlo se mantiene la fuerza del frenado durante unos dos
segundos hasta que se pisa el acelerador. TIPO DE TERRENOS

Debido a que los desafios vienen en todas formas y tamanos,
este modelo ha sido disenado para subir, superar, circunvalar
y atravesar los terrenos mas dificiles.

Con asistencia de arranque en Sin asistencia de arranque en
pendientes pendientes

CONTROL DE TRACCION Y
ESTABILIDAD ACTIVO (ASTC)

El Control de Traccidn y Estabilidad Activo regula independientemente
la fuerza de frenado que se aplica a las ruedas durante las curvas
para ayudar a mantener una excelente estabilidad del vehiculo
cuando esta es necesaria. Ademads, optimiza la fraccién para prevenir
la pérdida de torque siempre que se detecte un giro sin carga de las
ruedas, gracias al control de la potencia del motor y a la aplicacién
de la fuerza del freno en las ruedas que giran.

Sin ASTC
(Derrape llantas traseras)

(Derrape llantas delanteras)

Radio de giro, 5.6 meteis .@

lider en su clase,
con56m
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TECNOLOGIA PARA
SU TRANQUILIDAD

Nuevos y sofisticados dispositivos de seguridad le ofrecen de forma
inteligente una conduccidén mds segura, tanto si usted estd
aparcando como si estd viajando sobre una autopista. Usted puede
conducir con mayor confianza sabiendo que todos los ocupantes
estdn adecuadamente protegidos gracias a la resistente carroceria
RISE y a las medidas de seguridad integrales.

ALERTA DE PUNTO
CIEGO (BSW)

Este dispositivo de seguridad
utiliza sensores ultrasénicos
en el parachoques frasero para
detectar vehiculos en los puntos
ciegos traseros, en el lado
derecho e izquierdo. Cuando

se detecta un vehiculo, aparece
un indicador de advertencia en el
lado del retrovisor de la puerta.

SISTEMA DE MI'!'IGACION
DE ACELERACION INCORRECTA POR
ULTRASONIDOS (UMS)

Para ayudar a prevenir colisiones, mientras se estd estacionando,
este sistemal emite una sefal acudstica y muestra una advertencia si
los sensores 'delanteros o traseros detectan un obstdculo cerca, en
su camino. La potencia del motor también se controla de forma
automatica si se acelera repentinamente por accidente.

El control de la potencia del motor se activa:

- Cuando se conduce de 0 a 10 km/h (no en posicion N o P).

- Cuando hay un obstdculo o un vehiculo a menos de 4 m aproximadamente.
- Cuando se pisa el pedal del acelerador dura o abruptamente.

- Cuando el conductor no gira para evitar un obstdculo o vehiculo.
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SISTEMA DE MITIGACION
DE COLISION FRONTAL (FCM)

Ayuda a prevenir colisiones frontales o a reducir el dano
producido por una inevitable colision frontal.

—
e Extremadamente alto
] ) peligro de colision

Alto peligro de colision

Peligro de colision

F-.f-\
Indicacién del sistema FCM en la Advertencia + frenado automdtico

pantalla de informacion multiple
Advertencia + asistencia de frenado

CARROCERIA RISE

La seguridad en caso de colision se ha
mejorado de manera significativa gracias a la
carroceria RISE de Mitsubishi Motors (Evolucién

Reforzada de Seguridad de Impacto), la cual
absorbe la energia de-manera eficiente y
mantiene altamente la integridad de cabina
en caso de una colisién.

CARROCERIA RIGIDA Y LIGERA

La carroceria es extremadamente robusta y
ligera, gracias a la generosa utilizaciéon de
placas de acero de alta resistencia a la
traccién que también contribuyen a un alto
nivel de seguridad ante una colisién.




CONOZCA EL COLOR DE SU NUEVO

MONTERO SPORT




7 AIRBAGS SRS

Para protegerlo a usted y a sus pasajeros, el nuevo MONTERO SPORT dispone
de siete airbags SRS que absorben la fuerza del impacto en caso de colision.
Incluye airbags delanteros, delanteros laterales, de cortina (en la tercera fila A
de la version de siete puestos) y el airbag de rodilla del conductor. O

PRETENSORES

Los pretensores de los cinturones de seguridad
delanteros tensan automdticamente los
cinturones en caso de una colisién para

ayudar a contener adecuadamente al
conductor y al pasajero delantero.

Nota: Los pretensores sencillos son estdndares,

los pretensores dobles son opcionales.




ESPECIFICACIONES TECNICAS

Transmision

Suspension

Direccion

Frenos

Llantas

Otros

Exterior

Ndmero de velocidades

Sport mode (4 posiciones - modo manual)

Padale shift

Super Select 4WD-II (S54-11)

Delantera independiente de doble brazo, resortes helicoidales y barra estabilizadora
Trasera de 3 puntos, resortes helicoidales y barra estabilizadora

Pifién y cremallera

Seguro de direccion

Ajuste en altura y profundidad

Freno de parqueo con palanca mecdnica (tipo cuero y botén de liberacion cromado)
Freno de parqueo con mando eléctrico

ABS y EBD

Delanteros de disco

Traseros discos sobre tambor

265/70R16 aleacion liviana

265/60/R18 aleacion liviana (2 tonos) - repuesto aleacion liviana

Gato y llave de pernos

Gancho de arrastre delantero y trasero

Bumper delantero y trasero color de la carroceria con protector plateado

Persiana cromada

Manijas cromadas de las puertas exteriores e inferiores

Espejos retrovisores eléctricos negros

Espejos retrovisores eléctricos, abatibles eléctricamente cromados con luz de giro integrada
Keyless entry (2 transmisores), bloqueo central y seguro de proteccion nifios puerta trasera
Keyless operation (2 transmisores), bloqueo central y seguro de profeccion nifios puerta trasera
Vidrios eléctricos en las 4 puertas, el del conductor con auto up down

Panordmico laminado fintado verde

Vidrio trasero templado tintado verde con desempanador

Vidrios de las ventanas laterales templados tintados verde
Lavafaros
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Interior

Sillas

Delanteras

Segunda fila

Tercera fila

Panel de
instrumentos

Exploradoras

Luz antiniebla

Brake Override System

Enfriador del aceite de la caja

Timén tapizado en cuero de 4 radios

Switch en el timén para control del display de informacion

Tablero de instrumentos LCD de alto contraste con protectores cromados
Alarma de advertencia nivel de aceite

Palanca de cambios tapizada en cuero

Botén de encendido y apagado del motor

Tapizadas de alta calidad repelente al agua

Tapizadas en cuero

Deslizables y reclinables manualmente con apoyacabezas y bolsillos en los espaidares
Silla del conductor con ajuste eléctrico

Silla del conductor con ajuste de altura

Cinturones de seguridad de 3 puntfos ERL con doble pretensionador

Tapizado de las puertas en pafio con acentos piano black, boisillos en las dos puertas y portabotelias
Banca dividida 6:4 reclinable, abatible con apoyacabezas, descansabrazos y portavasos
3 cinfurones de seguridad de 3 puntos ERL

Sillas separadas con apoyacabezas y cinturones de seguridad de 3 punfos
Panel de instrumentos tipo standard

Panel de instrumentos tipo consola alta

Guantera con llave e iluminada

Panel de instrumentos central piano black

Rejillas plateadas de salida de aire del panel de instrumentos

Encendedor de cigarrillos
Consola de piso standard, 2 portavasos

Consola de piso con descansabrazos, 2 portavasos
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIESEL ~ GASOLINA  GASOLINA  DIESEL
AT 4N aXeAT  axaAT

Parasoles con espejo y tapa, el parasol del conductor con portadocumentos X X X X
Espejo retrovisor dia/noche X X X X
Techo Rieles de techo color plata X X X X
Antena de fecho X
Piso Alfombra con descansapié para el conductor X X X X
Dual automatico con filtro antiparticulas X X X X
Enfriador trasero y calefactor para la segunda fila de sillas X X X X
Manijas de techo x 6 (adelante, 2da. y fercera fila, 2 portavestidos fraseros) X X
Audio 2 DIN AM/FM CD con display y cdmara de reversa X X X X
Aire 4 altavoces, 2 Tweeters X X X X
Acondicionado
Antena en el vidrio X X X
Control de audio en el timén X X X X
Manos libres con control de voz y mando en el timén (Link System) X X X X
Puerto USB X X X X
Doble pito X X X X
Seguridad  Airbag delantero conductor X X X X
Airbag rodilla conductor X X X X
Airbags delanteros laterales y airbags de cortina en las filas 1,2 y 3 X X
Bloqueo de diferencial de patinaje limitado tipo hibrido — LSD X
Control activo de estabilidad y traccion — ASTC X X
Control de descenso en pendientes - HDC X X
Asistente de estabilidad del trailer X X
Sistema de asistencia de frenado (hidrdulico) X X
5 estrellas Latin NCAP X X X X
Asistente de arranque en pendiente X X
Sistema de mitigacion de aceleracién incorrecta por ultrasonido — UMS X X
Alerta de punto ciego — BSW X X
Sistema de mitigacion de colision frontal - FCM X X
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor

Frenos

Capacidades

Dimensiones

Tipo de combustible
Cilindraje (cc)

Motor

Disposicion

Relacion de compresion
Potencia max. (hp/rpm)
Torque (kgfm/rpm)
Velocidad madx. (km/h)
Ndmero de cilindros / Configuracion bloque
Ndmero de valvulas
Alimentacién de combustible
Transmision

Caja

Direccion

Suspension delantera
Suspension trasera

Tipo

Frenos delanteros

Frenos traseros

Pasajeros

Tanque de combustible (1)
Peso vehicular vacio (kg)
Peso bruto vehicular (kg)
Capacidad de carga (kg)
Largo (mm)

Ancho (mm)

Alio (mm)

Angulo de ataque (grados)
Angulo de salida (grados)
Distancia entre ejes (mm)

DIESEL
axar

Diésel
2.477
4D56D4DIGR I/ICT/C

17.0:1
134.1/4.000
33.04.1/2.000
166
4 /Linea

16
COMMON RAIL

2Dw

SAT

GASOLINA GASOLINA
w24 X4AT
Gasolina Gasolina
2.998 2.998
6B31 MIVEC 6B31 MIVEC

Longitudinal
9.5:1 9.5:1
215.9/6.000 215.9/6.000
29.6/4.00 29.6/4.000
182 182
Vé Vé
24 24

Inyeccion electronica

8AT

Cremallera y pindn, asistencia hidrdulica

DIESEL
aX4AT

Diésel
2.442
4N15D41/CT/C

15.5:1
178.4/3.500
43.85/2.500
180

4/ Linea
16
COMMON RAIL

Super Select 4WD-If (S54-11)

Doble brazo independiente con resortes helicoidales y barra estabilizadora
3 puntos con resortes helicoidales y barra estabilizadora

Hidraulicos, servo freno de vacio

294 mm de didmetro 300 mm de didmetro  Ventilados de 320 mm de diGmetro

68
1.900

700

24,6

Discos ventilados de 16" sobre fambor
7
70
1.875
2.600
725

1.975

625
4785
1815
1805
30
24,2
2800

68
2.030
2710

680



DIESEL GASOLINA GASOLINA DIESEL

Mmar ann 4447 xaar

Radio de giro (mm) 5,6
Trocha delantera (mm) 1520
Trocha frasera (mm) L5I15;
Largo interior (mm) 2585 maximo
Ancho interior (mm) 1420 mdximo
Alto interior (mm) 920 maximo
Largo interior drea de carga (mm) 1575 mdximo
Ancho interior drea de carga (mm) 1370 maximo
Alto interior drea de carga (mm) 885 maximo
Altura libre al piso (mm) 218

Nota: Las caracteristicas y fotografias que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y pueden no coincidir con la oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo
de su efectiva disponibilidad. Las caracteristicas definitivas del vehiculo seran las que conozca y acepte el comprador en la hoja de negocio. Consultar colores disponibles con el concesionario. Algunos
accesorios hacen parte de la ambientacion fotografica. Garantia Mitsubishi: los primeros 3 afios corresponden a la garantia de fabrica, los 2 afios siguientes corresponden a la garantia suplementaria, sujeta
a las condiciones que se encuentran publicadas en el siguiente link: http://www.motorysa.com/#block-sitio-servicios o en el folleto fisico en cualquiera de los concesionarios. Fotografias de referencia.

La capacidad de deteccion y control del sistema de alerta de punto ciego (BSW) solo es suplementaria y no le advierte siempre y en todas situaciones de la presencia de vehiculos en los puntos ciegos. Por
favor, no confie inicamente en este sistema durante la conduccion. El BSW puede que no funcione con normalidad en algunos casos, dependiendo del trafico, el clima, de las condiciones de la calzada y de
la presencia de obstrucciones. Los conductores son totalmente responsables de la seguridad de su propia manera de conducir. El dibujo de las ondas del radar es solo para fines ilustrativos y no muestra la
aplicacion de sensores reales.

La capacidad de deteccion y control del sistema de mitigacion de aceleracion incorrecta por ultrasonidos (UMS) solo es suplementaria y no impide siempre, y en todas situaciones, la incorrecta aceleracion.
Por favor, conduzca de manera segura y no dependa tinicamente de este sistema durante la conduccion. Para evitar que el control de la potencia del motor proporcionado por el sistema UMS pueda causar
un impedimento durante la conduccién normal, en condiciones de conduccion sobre carreteras abruptas, el sistema desactiva automaticamente el UMS e indica UMS OFF en el cuadro de mandos cuando se
selecciona 4LLc, R/D lock, o seleccién HDC, o cuando la funcién ASC esté desactivada. Ninguna funcion detiene por completo el vehiculo a través del frenado automatico. El vehiculo avanza hacia adelante,
incluso cuando se regula la potencia del motor. El sistema de deteccion puede que no funcione en caso de tratarse de objetos con formas reticulares (Redes,etc.) y de objetos afilados porque estos objetos
no reflejan suficientemente los ultrasonidos. El sistema UMS no incluye ninguna funcién que mantenga el vehiculo parado. El conductor es responsable de detener el vehiculo presionando el boton de freno
de acuerdo con las condiciones de la conduccion requerida. El dibujo de las ondas del radar es solo para fines ilustrativos y no muestra la aplicacion de sensores reales.

La capacidad de deteccion y control del Sistema de Mitigacion de Colision Frontal (FCM) solo es suplementaria y no evita siempre, y en todas situaciones, las colisiones. Por favor, conduzca de manera segura
y no dependa tinicamente de este sistema durante la conduccion. Si la diferencia de velocidad de conduccion entre su vehiculo y el vehiculo de adelante es de 30 km/h (aproximadamente) o inferior, el sistema
FCM ayuda a evitar una colision o a reducir el dafio causado por la colision. Cuando la diferencia de velocidad de conduccion entre su coche y el coche de adelante supera los 30 km/h, el sistema FCM no
puede evitar una colision, pero hara sonar una alarma para advertir al conductor de un peligro de colision. Debido a que el sistema FCM no tiene ninguna funcién para mantener el frenado, el freno se libera
aproximadamente 2 segundos después de parar. Para evitar que el vehiculo se mueva a partir de entonces, el conductor debe tener el pedal del freno presionado. En algunos casos, cuando el conductor
realice acciones para evitar el accidente mediante el cambio de la direccion o de la aceleracion, puede que el FCM no funcione.

El motor 2.5 litros diesel corresponde a una cilindrada de 2.442 centimetros clibicos.
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